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设备特性：

1、设备支持4G、5G数据上传，可设置IP地址和端口号；

2、设备具有蓝牙数据传输功能，可与执法打印设备无缝连接；

3、设备具有拍照及摄像取证功能，支持在检测的同时将现场情况与指挥大厅实时连接；

4、设备具有RFID，可支持对身份证及射频标签的识别；

5、设备支持对二维码、条码识别功能，支持对寄递物流行业快检信息的自动信一性绑定；

6、设备具有定位功能，支持对开关机，使用状态，位置信息，检测结果等现场态势远程感知；

7、设备支持远程数据库实时更新，方便设备的升级与维护，提升一线执法效率；

技术参数：

领先优势

原理:纳米荧光小分子毒品蒸汽敏感材料

可探测样品:冰毒(甲基苯丙胺)、吗啡(吗啡盐酸盐)、杜冷丁、麻古、摇脚丸(LSD)、可卡因、安非他明、

氯胺酮(氣胺酮盐酸盐)第几十种毒品。

取样方式:吸气采样、擦拭采样

报警模式:声、光、字符、图像报警

灵敏度:纳克级

启动时间:≤10秒

误报率:≤1%

升级方式:支持远程升级

设备重量:≤600G

存储数据量:≥80万条

充电时间:≤5h

工作时间:＞8h

耗材:荧光管，可反复使用
：

ZA1200D便携式毒品痕量探测仪是以雪崩二级管阵列作为激发光源，通过对纳米荧光小分子毒品蒸

汽敏感材料的荧光萃灭反应进行监测，达到纳克级探测灵敏度的新型毒品快检装备。

 便携式毒品痕量分析仪

应用场景：

海关、边检、移民、民航、省公安厅禁毒总队，市公安局禁毒支队，区县禁毒大队，海警缉毒

寄递物流业、运输及娱乐业运毒，吸快速筛查，地铁、机场、海关、边检移民、及其它客运安

检
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